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Сонолюминесценция

Однопузырьковая [1,2] Многопузырьковая [1,2]



Гидролюминесценция

Явление в различных работах [3]



Возникновение люминесценции в 
жидкости

Появление пузырька

Медленное расширение

Быстрое и внезапное 
схлопывание

Испускание света 

Стоячая ультразвуковая волна 
создаёт в 

воде низкое давление, что 
приводит к 

образованию кавитационного
пузырька. [4]



Схема экспериментальной
установки

1. Бак хранения

2. Насос

3. Датчик давления на входе

4. Датчик давления на выходе

5. Рабочий участок

6. Корпус зонда

7. Система 
позиционирования

8. Зонд

9. Смесительная камера

10. Кран

11. Система фильтров



Эксперимент с внешним источником

Свечение на выходе из сопла при 
внешнем напряжении от 5 до 15 
кВ, и силе тока 8-15 мА.



Свойства КУ-2

Спектральная кривая коэффициента пропускания 
оптического кварцевого стекла марки КУ-2



Спектр излучения свечения  



Вывод

• Разработана собственная конструкция под 
решаемую задачу

• Доказана электрическая природа свечения

• Обработан спектр гидролюминесценции

• Проанализирована возможность применения 
установки для обеззараживания жидкости



Спасибо за внимание!
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